
Коммерческое предложение

Бесконтактные портальные

АВТОМОЙКИ ATLAS
Для автобусов, грузового

и коммерческого транспорта



Параметры Показатели 

30 кВт / 380 ВМаксимальная рабочая мощность

Суммарная мощность 30 кВт / 380 В

Потребление химии от 200 до 300 мл/машина

Потребление электричества от 0,6 до 2 кВт/машина

Потребление воды от 200 до 300 л/машина

380 В / 50 ГцРабочее напряжение

Производительность до 10 автомобилей в час

Основные 
характеристики

Длина: 20 м

Длина: 20 м

Ширина: 6 м

Ширина: 6 м

Высота: 5 м

Высота: 5 м

Установочный 
размер портала

Размер автомобиля



Тип автомобиля

Автобусы

Контейнеры, 
прицепы и пр.

Коммерческий транспорт

Грузовой транспорт



Дозирующие насосы 
Well off (Англия)

Пневматический шланг

Shannaisi (Тайвань)

Подъемный двигатель

SITI (Италия)

Контроллер ПЛК

Siemens (Германия)

Электрооборудование

Schneider (Германия)

Экран ПЛК

Kinco (Китай)

Кабель

Shanghai Echu Cable


(Китай)

Насос

Yineng (Китай)

Надежные комплектующие высокого качества



Мойка днища и шасси

Нанесение 

быстрорастворимой пены

Воздушная турбосушка

Нанесение 

водяного воска

Мойка

под высоким давлением

Портальный механизм

возвратно-поступательного движения

Способ мойки

1 2 3 4 5



Передвижная и монтажные рамы

Горячее цинкование + электростатическое 
напыление.

Шланг высокого давления

Двухслойная стальная проволока.

Сопротивление давлению 350 bar.

Особенности конструкции

Общая стоимость с установкой

7 250 000 руб. с НДС18 000 000  р.



Контакты

195112, г. Санкт-Петербург, Новочеркасский пр. д. 1

Ждем вас по адресу:

info@gidroteck.ru
(бесплатно по РФ)
8 (800) 100-11-08

(многоканальный)
8 (812) 318-18-81

www.gidroteck.ru

mailto:info@gidroteck.ru
http://www.gidroteck.ru

