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1️⃣ ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СИСТЕМЕ «ТРИ КИТА» 

1.1 Назначение системы 

Система очистки сточных вод «ТРИ КИТА» предназначена для: 

Цель Описание Приоритет 

Оборотное водоснабжение 

Подготовка воды для повторного 

использования в технологическом процессе 

автомойки 

    

Высокий 



Цель Описание Приоритет 

Сброс в хозяйственно-

бытовую канализацию 

Очистка стоков до нормативов Водоканала для 

сброса в городскую сеть 
    

Средний 

Защита оборудования 
Удаление абразивных частиц >10 мкм для 

защиты насосов и форсунок 
    

Высокий 

1.2 Область применения 

     Рекомендуется      С ограничениями     Не рекомендуется 

Автомойки 

портального типа 

Мойки самообслуживания 

(контроль химии) 

Сброс в рыбохозяйственные 

водоёмы 

Конвейерные 

автомойки 

Регионы с нормативом ПАВ >5 

мг/дм³ 

Сброс в ливневую 

канализацию 

Посты ручной мойки 
Высокая нагрузка (>60% от 

номинала) 

Регионы с нормативом ПАВ 

<2 мг/дм³ 

Мобильные комплексы Временные объекты (класс IV) 
Водоёмы с жёсткими 

нормативами 

1.3 Серийный выпуск 

Система «ТРИ КИТА» производится серийно ООО «СИВАТЕК» (бренд 

«Гидротэк») в соответствии с: 

1. ТУ 42.21.13-001-65926010-2021 

2. ГОСТ Р 53480-2009 (Оборудование для мойки транспортных средств) 

3. СанПиН 2.1.5.980-00 (Требования к качеству воды) 

4. ВСН 01-89 (Предприятия по обслуживанию автомобилей) 

5. ОНТП 01-91 (Общесоюзные нормы технологического проектирования) 

1.4 Принцип работы системы 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│                    СХЕМА РАБОТЫ СИСТЕМЫ «ТРИ КИТА»                       │ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│                                                                          │ 

│  СТОКИ → ПРИЯМОК → НАСОС → ФИЛЬТР 100 МКМ → КОЛОННА → ГАВАР → ЁМКОСТЬ  │ 

│   ↓                    ↓                           ↓                     │ 

│   └──── ИЗОБАКТ ─────┘                    М-1 → КОЛОННА → М-2           │ 

│                                                                          │ 

│  ЁМКОСТЬ → НАСОС → ТРЁХХОДОВОЙ КРАН → АВД (оборотка)                    │ 

│              ↓                                                           │ 

│              └──→ СБРОС В КАНАЛИЗАЦИЮ                                    │ 

│                                                                          │ 

│  ДЛЯ АОП/РО: ЁМКОСТЬ → МЕШКОВЫЙ ФИЛЬТР 1-10 МКМ → АВД                   │ 

│                                                                          │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Условные обозначения: 

• М-1 — манометр перед сорбционной колонной 

• М-2 — манометр после сорбционной колонны 



• Перепад ΔP = М-1 − М-2 — критерий загрязнения загрузки 

1.5 Ключевые преимущества 

Преимущество Описание 

Модульность 4 модификации под разные задачи (АОП, АС, РО, РС) 

Автоматизация Автоматическая промывка 1 раз в сутки (30 мин) 

Эффективность Взвеси <10 мг/дм³, Нефтепродукты 0,3-0,5 мг/дм³ 

Защита оборудования Мешковый фильтр 1-10 мкм в АОП/РО (частицы >10 мкм <1%) 

Контроль загрязнения Два манометра (М-1, М-2) для контроля перепада давления 

Экономичность Ресурс загрузки 6 месяцев при нагрузке 30% 

 

2️⃣ МОДИФИКАЦИИ СИСТЕМЫ И ИХ ОТЛИЧИЯ 

2.1 Классификация модификаций 

Код Наименование Назначение Автоматизация 

АОП Автоматическая Оборотное Профи Оборотное + Сброс в хоз. быт Полная 

АС Автоматическая Слив Только сброс в хоз. быт Полная 

РО Ручная Оборотное Оборотное + Сброс в хоз. быт Ручная промывка 

РС Ручная Слив Только сброс в хоз. быт Ручная промывка 

2.2 Технические различия модификаций 

Компонент АОП АС РО РС 

Фильтр 100 мкм (вход) 
     

Включён 

    

Исключён 

     

Включён 

    

Исключён 

Мешковый фильтр 1-10 мкм 

(выход) 
     

Включён 

    

Исключён 

     

Включён 

    

Исключён 

Автоматическая промывка      Есть      Есть     Нет     Нет 

Контроллер управления      Полный      Полный     Нет     Нет 

Датчик давления (манометры М-1, 

М-2) 
     Есть      Есть      Есть      Есть 

Датчик уровня воды      Есть     Нет      Есть     Нет 

Бак с очищенной водой      Есть     Нет      Есть     Нет 

Фильтр ГАВАР 
     

Включён 
     Включён 

     

Включён 
     Включён 

Аварийная сигнализация      Есть     Нет      Есть     Нет 

 

 

 



 

2.3 Производительность модификаций 

Модель 
Производительность 

(м³/час) 

Рекомендуемая 

нагрузка 

Максимальная 

нагрузка 

ТК-0.5 0,5 0,15 м³/час (30%) 0,5 м³/час (100%) 

ТК-1 1,0 0,3 м³/час (30%) 1,0 м³/час (100%) 

ТК-2.5 2,5 0,75 м³/час (30%) 2,5 м³/час (100%) 

ТК-5 5,0 1,5 м³/час (30%) 5,0 м³/час (100%) 

ТК-10 10,0 3,0 м³/час (30%) 10,0 м³/час (100%) 

     ВАЖНО: при эксплуатации с нагрузкой >60% от номинала требуется 

дополнительная промывка 1-2 раза в сутки в ручном режиме (см. Раздел 8). 

2.4 Ключевые отличия модификаций 

Параметр 
АОП/РО 

(Оборотное) 

АС/РС 

(Слив) 
Влияние на показатели 

Входной фильтр 100 

мкм 
     Есть     Нет 

Защита насосов, снижение 

нагрузки на сорбенты 

Выходной мешок 1-

10 мкм 
     Есть     Нет 

АОП/РО: частицы <10 мкм, 

АС/РС: только нормативы 

Режим работы Замкнутый цикл Проточный 
Оборотное: накопление солей, 

Слив: очищенная вода 

Бак для чистой 

воды 
     Есть     Нет 

Оборотное: требуется 

аккумулятор, Слив: не нужен 

Защита 

оборудования 
Максимальная Базовая 

Оборотное: для АВД, Слив: для 

канализации 

      ПРИМЕЧАНИЕ: мешковый фильтр 1 мкм в модификациях АОП/РО 

обеспечивает защиту оборудования от частиц >10 мкм (фактическая 

эффективность при своевременной замене — 95-98% задержки частиц >10 мкм). 

При несвоевременной замене возможно увеличение пропускания крупных частиц. 

В РО применяется полипропиленовый фильтр удерживающий до 10 мкм. 

2.5 Габариты и вес (для всех модификаций) 

Модель Размеры (Ш×Д×В), мм Вес сухой/залитой, кг 

ТК-0.5 1660 × 805 × 1580 197 / 347 

ТК-1 1720 × 805 × 1790 260 / 490 

ТК-2.5 2060 × 995 × 1900 308 / 910 

ТК-5 2480 × 1150 × 2500 673 / 1870 

ТК-10 2790 × 1150 × 2600 1320 / 2720 

 

 



 

3️⃣ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (ВОДА АВТОМОЙКИ) 

3.1 Источник входной воды 

Для проведения внутренних исследований использованы усреднённые 

показатели сточных вод типовой автомойки на основе: 

1. Протокол испытаний №50358-ПРГ/24 от 14.06.2024 (ООО «Прогресс») 

2. Экспертное заключение «Гидротэк Екатеринбург» от 19.02.2026 

3. Протокол исследований «Система Качества» №2020-VO-08-1309 от 

28.08.2020 

4. Технический проект ЕС/16/24-ТХ (Мобильный автомоечный комплекс, 

07.2024) 

3.2 Усреднённые показатели входной воды 

№ Показатель 
Ед. 

изм. 
Минимум Среднее Максимум Метод определения 

1 
Взвешенные 

вещества 
мг/дм³ 800 1000 1200 Гравиметрический 

2 Нефтепродукты мг/дм³ 40 50 60 ИК-спектрометрия 

3 СПАВ (анионные) мг/дм³ 15 25 30 Фотометрический 

4 БПК₅ мг/дм³ 100 200 300 Биохимический 

5 ХПК мг/дм³ 400 500 600 Бихроматный 

6 pH ед. 6,5 7,5 9,0 Потенциометрический 

7 Аммоний (по N) мг/дм³ 10 15 20 Фотометрический 

8 Железо общее мг/дм³ 2,0 3,0 5,0 
Атомно-

абсорбционный 

9 Алюминий мг/дм³ 2,0 3,0 5,0 
Атомно-

абсорбционный 

10 Цинк мг/дм³ 1,0 2,0 3,0 
Атомно-

абсорбционный 

11 Сухой остаток мг/дм³ 1500 2000 2500 Гравиметрический 

12 Никель мг/дм³ 1,0 2,0 3,0 
Атомно-

абсорбционный 

3.3 Характеристики стоков по типам автомоек 

Тип автомойки 
Взвеси 

(мг/дм³) 

Нефтепродукты 

(мг/дм³) 

СПАВ 

(мг/дм³) 

БПК₅ 

(мг/дм³) 

Портальная 800-1000 40-50 20-30 150-250 

Конвейерная 1000-1200 50-60 25-35 200-300 

Самообслуживание 600-900 30-50 30-100* 150-250 

Ручная мойка 700-1000 40-55 20-30 150-250 



Тип автомойки 
Взвеси 

(мг/дм³) 

Нефтепродукты 

(мг/дм³) 

СПАВ 

(мг/дм³) 

БПК₅ 

(мг/дм³) 

Мобильный 

комплекс 
800-1000 40-60 20-40 100-200 

     ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ: для моек самообслуживания характерны залповые 

сбросы концентрированной химии (СПАВ до 50-100 мг/дм³), что требует 

дополнительного контроля и может превышать расчётные показатели системы 

«ТРИ КИТА». 

3.4 Данные по водопотреблению и водоотведению (на примере 

мобильного комплекса) 

Потребитель Режим 
Водопотребление 

(м³/сут) 

Водоотведение 

(м³/сут) 

Характеристика 

стоков 

Лафетный ствол 
5 мин/маш, 

8 маш/сут 
2,8 (оборотная) 1,24 

в.в.-1000, н.п.-50, 

БПК-100 

АВД (мойка) 

17 

мин/маш, 8 

маш/сут 

2,04 (оборотная) 2,04 
в.в.-3, н.п.-0,05, 

БПК-3 

АВД 

(ополаскивание) 

13 

мин/маш, 8 

маш/сут 

1,56 (свежая) 1,56 
в.в.-3, н.п.-0,05, 

БПК-3 

ИТОГО: — 6,4 м³/сут 4,84 м³/сут 
После очистки: в.в.-

3, н.п.-0,05, БПК-3 

 

4️⃣ РЕЗУЛЬТАТЫ ВНУТРЕННИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

4.1 Методика проведения исследований 

Параметр Значение 

Дата проведения Февраль-Март 2026 г. 

Место проведения 
Испытательный полигон ООО «ГК 

СТРОЙТЕХИНЖИНИРИНГ» 

Оборудование 
Измерительные приборы ООО «ГК 

СТРОЙТЕХИНЖИНИРИНГ» (поверены) 

Режим работы Непрерывный, 30 дней 

Нагрузка 30% от номинальной производительности 

Использование 

ИЗОБАКТ 
50 г/м³ (в приямок за 30-60 мин до забора воды насосом) 

Использование шампуня 

ГТ С1 
Рекомендовано (не обязательно для базовых тестов) 

Замена фильтров По регламенту (см. Раздел 7-8) 

Контроль давления Манометры М-1 (перед колонной), М-2 (после колонны) 

4.2 Сводные результаты очистки 



№ Показатель 
Вход 

(средний) 

Выход 

(АОП/РО) 

Выход 

(АС/РС) 

Норматив Хоз-

Быт (усредн.) 
Статус 

1 
Взвешенные 

вещества 
1000 мг/дм³ < 10 < 20 350 мг/дм³ 

     

Отлично 

2 Нефтепродукты 50 мг/дм³ 0,3-0,5 0,3-0,5 2,5 мг/дм³ 
     

Отлично 

3 
СПАВ 

(анионные) 
25 мг/дм³ 5,0-12,0 5,0-12,0 15,0 мг/дм³ 

     На 

грани 

4 БПК₅ 200 мг/дм³ 30-60* 30-60* 300 мг/дм³ 
     С 

ИЗОБАКТ 

5 ХПК 500 мг/дм³ 100-150 100-150 500 мг/дм³ 
     

Отлично 

6 pH 7,5 7,0-8,0 7,0-8,0 6,5-9,0      В норме 

7 Алюминий 3,0 мг/дм³ 0,05-0,1 0,05-0,1 0,8 мг/дм³ 
     

Отлично 

8 Железо общее 3,0 мг/дм³ 0,1-0,3 0,1-0,3 0,6 мг/дм³ 
     

Отлично 

9 Цинк 2,0 мг/дм³ 0,01-0,05 0,01-0,05 0,5 мг/дм³ 
     

Отлично 

10 Аммоний (по N) 15 мг/дм³ 0,3-0,5 0,3-0,5 2,0 мг/дм³ 
     

Отлично 

11 Никель 2,0 мг/дм³ 0,01-0,05 0,01-0,05 0,5 мг/дм³ 
     

Отлично 

12 Сухой остаток 2000 мг/дм³ 1500-2500 1500-2500 1800 мг/дм³ 
    Не 

чистим 

Примечание: Показатель БПК₅ достигнут при обязательном использовании 

биопрепарата «ИЗОБАКТ» в дозировке 50 г/м³. Без использования «ИЗОБАКТ» 

показатель БПК₅ может составлять 150-300 мг/дм³. 

4.3 Детализация по модификациям 

4.3.1 Модификация АОП/РО (Оборотное) 

Параметр Значение Примечание 

Частицы >10 мкм < 1% Благодаря мешковому фильтру 1-10 мкм 

Защита оборудования Максимальная 
Рекомендуется для оборотного 

водоснабжения 

Ресурс загрузки 6 месяцев При нагрузке 30% от номинала 

Автоматическая 

промывка 

1 раз в сутки (30 

мин) 

При нагрузке >60% — дополнительно 1-

2 раза 

Чистка мешкового 

фильтра 
1 раз в сутки Обязательно для защиты оборудования 

Замена мешкового 

фильтра 
1 раз в месяц Или при перепаде давления 

Контроль давления 
Манометры М-1, М-

2 
Перепад ΔP > 0,1 МПа — промывка 



 

 

4.3.2 Модификация АС/РС (Слив) 

Параметр Значение Примечание 

Частицы >10 мкм < 5% Без мешкового фильтра 

Защита оборудования Базовая Только для сброса в канализацию 

Ресурс загрузки 6 месяцев При нагрузке 30% от номинала 

Автоматическая 

промывка 

1 раз в сутки (30 

мин) 

При нагрузке >60% — дополнительно 1-

2 раза 

Бак для чистой воды     Нет Не требуется для сброса 

Контроль давления 
Манометры М-1, 

М-2 
Перепад ΔP > 0,1 МПа — промывка 

4.4 Зоны риска (показатели на грани нормативов) 

Показатель 
Норматив 

(усредн.) 

Прогноз «Три 

Кита» 
Запас/Риск Статус 

СПАВ (анионные) 15,0 мг/дм³ 5,0-12,0 мг/дм³      3-10 мг/дм³ НА ГРАНИ 

БПК₅ (без 
ИЗОБАКТ) 

300 мг/дм³ 150-300 мг/дм³     0-150 мг/дм³ РИСК 

Сухой остаток 1800 мг/дм³ 1500-2500 мг/дм³ 
    Не 

регулируется 

НЕ 

ЧИСТИМ 

      КРИТИЧЕСКОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

1. Показатель СПАВ может превышать норматив в регионах с жёсткими 

требованиями (Москва 2,5 мг/дм³, СПб 2,0 мг/дм³, Екатеринбург-Юг 1,8 

мг/дм³). 

2. Показатель БПК₅ гарантированно достигается ТОЛЬКО при использовании 

«ИЗОБАКТ». 
3. Сухой остаток (соли) не удаляется системой «ТРИ КИТА» — требуется 

обратный осмос (не входит в комплектацию). 

5️⃣ СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПО ГОРОДАМ-

МИЛЛИОННИКАМ 

5.1 Нормативы сброса в хозяйственно-бытовую канализацию 

Город Взвеси Нефтепр. СПАВ БПК₅ ХПК Al Fe Сухой остаток 

Москва 400 0,5 2,5 300 500 0,5 0,3 1500 

Санкт-Петербург 300 0,5 2,0 300 500 0,5 0,3 2000 

Казань 300 10,0 10,0 300 500 3,0 3,0 3000 

Екатеринбург (Север) 300 0,72 120,0 300 500 0,13 0,3 215* 

Екатеринбург (Юг) 300 0,45 1,8 300 500 0,2 0,3 1069 

Новосибирск 350 1,0 5,0 300 500 0,5 0,5 2000 



Город Взвеси Нефтепр. СПАВ БПК₅ ХПК Al Fe Сухой остаток 

Челябинск 400 0,5 3,0 300 500 0,5 0,4 1500 

Самара 350 0,5 5,0 300 500 0,5 0,4 1500 

Ростов-на-Дону 350 1,0 5,0 300 500 0,5 0,5 2000 

Нижний Новгород 350 0,5 5,0 300 500 0,5 0,5 2000 

Уфа 350 0,5 5,0 300 500 0,5 0,5 1500 

Красноярск 350 0,5 5,0 300 500 0,5 0,5 1500 

Воронеж 350 0,5 5,0 300 500 0,5 0,5 1500 

Пермь 350 0,5 5,0 300 500 0,5 0,5 1500 

Волгоград 350 0,5 5,0 300 500 0,5 0,5 1500 

Краснодар 350 0,5 5,0 300 500 0,5 0,5 1500 

Примечание: норматив 215 мг/дм³ по сухому остатку (Екатеринбург-Север) технологически 

невыполним без обратного осмоса. Требуется оспаривание норматива. 

5.2 Прогноз прохождения нормативов системой «ТРИ КИТА» 

Город Взвеси Нефтепр. СПАВ БПК₅ Металлы 
Сухой 

остаток 
ОБЩИЙ СТАТУС 

Москва                              
    ПРОВЕРЯМ 

ПАВ ВОДОКАНАЛ 

Санкт-

Петербург 
                             

    ПРОВЕРЯМ 

ПАВ ВОДОКАНАЛ 

Казань                              
     

РЕКОМЕНДУЕМ 

Екатеринбург 

(Север) 
                            

    С 

УСЛОВИЯМИ 

Екатеринбург 

(Юг) 
                             

    ПРОВЕРЯМ 

ПАВ ВОДОКАНАЛ 

Новосибирск                              
    С 

УСЛОВИЯМИ 

Челябинск                              
    С 

УСЛОВИЯМИ 

Самара                              
    С 

УСЛОВИЯМИ 

Ростов-на-

Дону 
                             

    С 

УСЛОВИЯМИ 

Нижний 

Новгород 
                             

    С 

УСЛОВИЯМИ 

Уфа                              
    С 

УСЛОВИЯМИ 

Красноярск                              
    С 

УСЛОВИЯМИ 

Воронеж                              
    С 

УСЛОВИЯМИ 



Город Взвеси Нефтепр. СПАВ БПК₅ Металлы 
Сухой 

остаток 
ОБЩИЙ СТАТУС 

Пермь                              
    С 

УСЛОВИЯМИ 

Волгоград                              
    С 

УСЛОВИЯМИ 

Краснодар                              
    С 

УСЛОВИЯМИ 

Условные обозначения: 

• 🟢 = Проходит с запасом 

• 🟡 = На грани (требуется контроль) 

• 🔴 = Не проходит (риск штрафов) 

• ✅ = Проходит 

• ⚠️ = Требует оспаривания норматива 

• ❌ = Необходимо проверять 

5.3 Рекомендации по регионам 

Регион Рекомендация Условия Альтернатива 

Казань 
     «ТРИ 

КИТА» 
Стандартная комплектация — 

Екатеринбург 

(Север) 
     «ТРИ 

КИТА» 

Оспаривание норматива по 

солям 
— 

Новосибирск 
    «ТРИ 

КИТА» 
Контроль химии + ИЗОБАКТ 

«ГИДРО-СОРБ» при 

риске 

Нижний 

Новгород 
    «ТРИ 

КИТА» 
ГТ С1 + ИЗОБАКТ 

«ГИДРО-СОРБ» при 

риске 

Самара 
    «ТРИ 

КИТА» 
ГТ С1 + контроль дозации 

«ГИДРО-СОРБ» при 

риске 

Ростов-на-Дону 
    «ТРИ 

КИТА» 
Контроль химии + ИЗОБАКТ 

«ГИДРО-СОРБ» при 

риске 

Челябинск 
    

Ограниченно 
Только ГТ С1 + ИЗОБАКТ 

«ГИДРО-СОРБ» 

рекомендовано 

Москва 
    С 

условиями 

Запросить ПДК, при 

необходимости оспорить 

норматив 

рекомендовано 

«ГИДРО-СОРБ» 

Санкт-

Петербург 
    С 

условиями 

Запросить ПДК, при 

необходимости оспорить 

норматив 

рекомендовано 

«ГИДРО-СОРБ» 

Екатеринбург 

(Юг) 
    С 

условиями 

Запросить ПДК, при 

необходимости оспорить 

норматив 

рекомендовано 

«ГИДРО-СОРБ» 

 

6️⃣ ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИЛЬТРОВ 



6.1 Механический блок 

6.1.1 Фильтр 100 мкм (вход) 

Параметр Значение 

Назначение Задержка крупного мусора (волосы, нитки, песок >100 мкм) 

Эффективность 95-98% для частиц >100 мкм 

Ресурс Промывка 1 раз в сутки (автоматически) 

Замена По мере износа (рекомендуется 1 раз в 6 месяцев) 

Влияние на показатели Защита насосов, снижение нагрузки на последующие фильтры 

6.1.2 Кварцевый песок (фр. 2,0-5,0 мм) 

Параметр Значение 

Назначение Грубая механическая очистка, дренажный слой 

Химическая стойкость SiO₂ 98%, истираемость 0,01% 

Эффективность 85-90% для взвешенных веществ >50 мкм 

Ресурс 6 месяцев (при нагрузке 30%) 

Влияние на показатели Снижение взвешенных веществ с 1000 до 100-150 мг/дм³ 

6.1.3 Мешковый фильтр 1-10 мкм (выход, только АОП/РО) 

Параметр Значение 

Назначение Тонкая очистка для защиты оборудования оборотного цикла 

Номинал 
1 мкм (АОП) / 10 мкм (РО) — фактически задерживает >10 мкм 

при своевременной замене 

Эффективность 95-98% для частиц >10 мкм 

Ресурс 1 месяц (при ежедневной чистке) 

Чистка 1 раз в сутки (рекомендуется) 

Замена 1 раз в месяц (или при перепаде давления) 

Влияние на 

показатели 

Ключевой элемент для оборотной воды — защита форсунок и 

насосов 

     ВАЖНО: при несвоевременной чистке/замене мешкового фильтра возможно 

увеличение пропускания частиц >10 мкм, что может привести к повреждению 

оборудования оборотного цикла. При большом загрязнении возможны пропуски с 

большим количеством микрон. В РО применяется полипропиленовый фильтр 

удерживающий до 10 мкм. 

6.2 Сорбционный блок «ТРИ КИТА» 

6.2.1 УСМ-6 (фр. 0,7-1,4 мм) 

Параметр Значение 

Материал Модифицированный цеолит (фирменная разработка) 

Насыпная плотность 1250-1350 кг/м³ 

Скорость фильтрации До 12 м/час 

Ионообменная ёмкость 1,8 мг-экв/г 



Параметр Значение 

Основные функции 
Ионообмен (Al, Fe, Zn, NH₄⁺), глубокая механическая 

фильтрация 

Эффективность по 

металлам 
95-98% (Al, Fe, Zn) 

Эффективность по 

аммонию 
95-97% 

Ресурс 6 месяцев (при нагрузке 30%) 

Влияние на показатели 
Снижение Al с 3,0 до 0,05-0,1 мг/дм³, Fe с 3,0 до 0,1-0,3 

мг/дм³ 

6.2.2 УСМ-9 (фр. 0,7-1,4 мм) 

Параметр Значение 

Материал Сорбционный материал (фирменная разработка) 

Назначение Дополнительная очистка от органики, железа, нефтепродуктов 

Эффективность 60-70% по ХПК, 70-80% по цветности 

Ресурс 6 месяцев (при нагрузке 30%) 

Влияние на 

показатели 

Снижение ХПК с 500 до 100-150 мг/дм³, снижение коррозионной 

активности 

Преимущества двух фильтрующих материалов (УСМ-6 + УСМ-9): 

• Долгий срок эксплуатации 

• Работает со всеми видами окислителей: озон, гипохлорит натрия и др. 

• Работает при pH от 5,5 

• Не требует предварительной корректировки pH воды 

• Предварительное хлорирование не снижает активность 

• Снижение коррозионной активности воды: увеличение срока службы 

металлических труб и задвижек 

6.2.3 Фильтр ГАВАР 

Параметр Значение 

Назначение Очистка от эмульгированных нефтепродуктов 

Нефтеемкость 4,71 кг/кг (подтверждено экспертным заключением) 

Эффективность 79-85% для эмульгированных нефтепродуктов 

Режим замены При загрузке 40% — 1 раз в месяц 

Режим промывки 1 раз в 15 дней (допускает замену 1 раз в 3 месяца) 

При загрузке >40% Промывка 1 раз в неделю, замена 1 раз в месяц 

Альтернатива Промывку можно заменять заменой картриджа 

Влияние на показатели Снижение нефтепродуктов с 50 до 0,3-0,5 мг/дм³ 

      РАСЧЁТ РЕСУРСА ГАВАР: 

• При производительности 1 м³/час и концентрации нефти 50 мг/дм³ 

• За 24 часа: 1 × 24 × 50 = 1200 мг = 1,2 г нефти 

• За 30 дней: 1,2 × 30 = 36 г нефти 

• При загрузке 40% от нефтеемкости 4,71 кг/кг — замена через 30 дней 

6.3 Биологический блок (ИЗОБАКТ) 



6.3.1 Состав и механизм действия 

Параметр Значение 

Состав Бактериальный концентрат + ферменты 

Дозировка 50 г/м³ сточных вод 

Время контакта 30-60 минут (минимум) 

Температура работы +5°C до +45°C (оптимально +20-30°C) 

Эффективность по БПК₅ 70-85% снижение 

Эффективность по запаху 90-95% устранение 

6.3.2 Точки ввода ИЗОБАКТ 

Точка ввода Рекомендация Эффект Предостережение 

Сборный приямок (до 

насоса) 
     ОСНОВНАЯ (80% 

дозы) 

Расщепление 

органики до 

фильтров, защита 

загрузки 

Требуется контакт 

30-60 мин 

Трубопровод перед 

станцией 
     Не рекомендуется 

Мало времени на 

реакцию 

Бактерии могут 

застрять в песке 

Трубопровод после 

станции 

     

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

(20% дозы) 

Гигиена городской 

трубы, устранение 

запаха 

Не помогает самой 

станции 

Перед 

маслобензоотделителем 
    ЗАПРЕЩЕНО 

Эмульгирование 

нефти, забивка 

фильтров 

Дозировать 

ТОЛЬКО после 

нефтеловушки 

6.3.3 Расчёт дозировки ИЗОБАКТ 

Производительность 
Расход воды в 

сутки (м³)* 

Дозировка (50 

г/м³) 

Расход ИЗОБАКТ 

в сутки 

Расход в 

месяц 

ТК-0.5 
3,6 м³ (30% × 0,5 

× 24 ч) 
50 г/м³ 180 г 5,4 кг 

ТК-1 
7,2 м³ (30% × 1 × 

24 ч) 
50 г/м³ 360 г 10,8 кг 

ТК-2.5 
18 м³ (30% × 2,5 × 

24 ч) 
50 г/м³ 900 г 27 кг 

ТК-5 
36 м³ (30% × 5 × 

24 ч) 
50 г/м³ 1800 г 54 кг 

ТК-10 
72 м³ (30% × 10 × 

24 ч) 
50 г/м³ 3600 г 108 кг 

Примечание: Расчёт для 24-часового рабочего дня автомойки. При 12-часовой 

работе разделить на 2. 

6.4 Химическая оптимизация (ГТ С1) 

6.4.1 Характеристики автошампуня ГТ С1 



Параметр Значение 

Биоразложение 24 часа (в 2 раза быстрее аналогов) 

Состав Не содержит лауретсульфата натрия (SLS) 

Влияние на 

СПАВ 
Снижение стойких ПАВ на 40-60% 

Статус 
Рекомендация (становится обязательным при риске превышения 

СПАВ) 

 

 

 

 

6.4.2 Когда ГТ С1 становится обязательным 

Ситуация Статус ГТ С1 Обоснование 

Регион с нормативом СПАВ 

>10 мг/дм³ 
Рекомендация Запас по нормативу позволяет 

Регион с нормативом СПАВ 

5-10 мг/дм³ 

Настоятельная 

рекомендация 

Риск превышения при пиковой 

нагрузке 

Регион с нормативом СПАВ 

<5 мг/дм³ 
ОБЯЗАТЕЛЬНО Без ГТ С1 норматив не пройти 

Мойка самообслуживания ОБЯЗАТЕЛЬНО 
Бесконтрольное использование 

химии клиентами 

Превышение СПАВ при 

проверке 
ОБЯЗАТЕЛЬНО Условие сохранения гарантии 

 

7️⃣ РЕГЛАМЕНТ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ 

7.1 Ежедневное обслуживание 

Операция Частота Время Ответственный Примечание 

Автоматическая 

промывка 

1 раз в 

сутки 

30 

мин 
Автоматически 

При нагрузке >60% — 

дополнительно 1-2 раза 

Чистка мешкового 

фильтра (АОП/РО) 

1 раз в 

сутки 

10 

мин 
Оператор 

Обязательно для защиты 

оборудования 

Визуальный контроль 
1 раз в 

смену 
5 мин Оператор 

Проверка давления, 

протечек 

Дозирование ИЗОБАКТ 
1 раз в 

сутки 
5 мин Оператор 

В приямок за 30-60 мин до 

работы 

Проверка манометров 

М-1, М-2 

1 раз в 

смену 
2 мин Оператор 

Запись перепада ΔP в 

журнал 



7.2 Еженедельное обслуживание 

Операция Частота Время Ответственный Примечание 

Промывка ГАВАР 
1 раз в 

неделю 

15 

мин 
Оператор При загрузке >40% 

Проверка давления 
1 раз в 

неделю 
5 мин Оператор Запись в журнал 

Отбор пробы 

(внутренний) 

1 раз в 

неделю 

30 

мин 
Лаборант Контроль эффективности 

Промывка датчиков 

уровня 

1 раз в 

неделю 

10 

мин 
Оператор 

При работе в запылённых 

условиях 

 

 

7.3 Ежемесячное обслуживание 

Операция Частота Время Ответственный Примечание 

Замена мешкового 

фильтра (АОП/РО) 

1 раз в 

месяц 

15 

мин 
Оператор 

Или при перепаде 

давления 

Замена ГАВАР 
1 раз в 

месяц 

30 

мин 
Оператор 

При загрузке 40% без 

промывки 

Полная диагностика 
1 раз в 

месяц 
2 часа Сервисный инженер Проверка всех систем 

Лабораторный анализ 
1 раз в 

месяц 
— 

Аккредитованная 

лаборатория 

Для контроля 

гарантийных 

обязательств 

Проверка реле уровня 
1 раз в 

месяц 

15 

мин 
Оператор 

Тестирование 

запуска/остановки 

7.4 Полугодовое обслуживание 

Операция Частота Время Ответственный Примечание 

Загрузка УСМ-6 
1 раз в 6 

месяцев 
4 часа Сервисный инженер 

Обязательно для 

гарантии 

Загрузка УСМ-9 
1 раз в 6 

месяцев 
4 часа Сервисный инженер 

Обязательно для 

гарантии 

Полная ревизия 
1 раз в 6 

месяцев 

8 

часов 
Сервисный инженер 

Проверка всех 

компонентов 

Официальный 

протокол 

1 раз в 6 

месяцев 
— 

Аккредитованная 

лаборатория 

Для продления 

гарантии 

7.5 Расчёт ресурса загрузки (для всех производительностей) 



Модель Производительность 
Нагрузка 

30% 

Работа в 

сутки 

Объём за 6 

месяцев 

Замена 

сорбентов 

ТК-0.5 0,5 м³/час 0,15 м³/час 24 часа 
0,15 × 24 × 180 = 

648 м³ 

Через 6 

месяцев 

ТК-1 1,0 м³/час 0,3 м³/час 24 часа 
0,3 × 24 × 180 = 

1296 м³ 

Через 6 

месяцев 

ТК-2.5 2,5 м³/час 0,75 м³/час 24 часа 
0,75 × 24 × 180 = 

3240 м³ 

Через 6 

месяцев 

ТК-5 5,0 м³/час 1,5 м³/час 24 часа 
1,5 × 24 × 180 = 

6480 м³ 

Через 6 

месяцев 

ТК-10 10,0 м³/час 3,0 м³/час 24 часа 
3,0 × 24 × 180 = 

12960 м³ 

Через 6 

месяцев 

     ВАЖНО: при нагрузке >30% ресурс загрузки снижается пропорционально. При 

нагрузке 70% замена требуется через 3-4 месяца. 

 

 

7.6 Загрузка фильтрующих материалов (на примере ТК-5) 

Для установки производительностью 5 м³/ч необходима следующая загрузка: 

Материал Фракция Количество Назначение 

Песчаная подушка 2-5 мм 25 кг Дренажный слой, грубая очистка 

Сорбент УСМ-6 0,7-1,4 мм 2 мешка × 25 кг = 50 кг Ионообмен, металлы, аммоний 

Сорбент УСМ-9 0,7-1,4 мм 2 мешка × 25 кг = 50 кг Органика, железо, нефтепродукты 

 

8️⃣ КОНТРОЛЬ ДАВЛЕНИЯ И ПРОМЫВКА 

ФИЛЬТРОВ 

8.1 Система контроля давления 

Система «ТРИ КИТА» оснащена двумя манометрами для контроля загрязнения 

фильтрующей загрузки: 

Манометр Расположение Назначение 

М-1 Перед сорбционной колонной Контроль давления на входе 

М-2 После сорбционной колонны Контроль давления на выходе 

ΔP = М-1 − М-2 Перепад давления Критерий загрязнения загрузки 

8.2 Критерии промывки фильтров 

8.2.1 Промывка по перепаду давления между колоннами 

Условие: Перепад давления между манометрами М-1 (перед сорбционной 

колонной) и М-2 (после сорбционной колонной) более чем на 0,1 МПа (1,0 атм). 

Процедура промывки: 



Шаг Действие Примечание 

1 Остановить станцию Перекрыть вентили на входе/выходе 

2 
Подключить систему ХВС (чистая 

вода) 
Для обратной промывки 

3 
Промыть фильтры обратным 

потоком 
Двукратным объёмом самой колонны 

4 Контролировать давление 
После промывки ΔP должен снизиться до 

<0,05 МПа 

5 Запустить станцию Проверить работу в штатном режиме 

Пример расчёта объёма промывки: 

Для колонны ТК-5 (объём загрузки ~500 л): 

Объём промывки = 2 × 500 л = 1000 л = 1 м³ 

Время промывки при расходе 5 м³/час = 1 м³ / 5 м³/час = 0,2 часа = 12 минут 

     ВАЖНО: промывка должна производиться чистой водой из системы ХВС, а 

не оборотной водой, чтобы не загрязнять загрузку повторно. 

8.2.2 Промывка по давлению насоса (забор из приямка) 

Условие: Давление в насосе (трубопроводе), забирающем воду из приямков и 

подающим воду на очистную станцию, достигло 1,7 атм (0,17 МПа). 

Процедура промывки: 

Шаг Действие Примечание 

1 Остановить станцию Перекрыть вентили 

2 
Подключить систему ХВС (чистая 

вода) 
Для обратной промывки 

3 Промыть сорбционную колонну 2-кратным объёмом воды колонны 

4 Проверить давление 
Если не снизилось — повторить промывку ещё 

1-2 раза 

5 Если давление не снижается Заменить загрузку (сорбенты) 

Возможные причины высокого давления: 

Причина Решение 

Загрузка закоксовалась (станция не 

использовалась долгое время) 

Замена сорбентов (промывка не 

поможет) 

Критическое загрязнение сорбентов Замена сорбентов 

Загрязнение кварцевого песка 
Промывка 2-3 раза, если не 

помогает — замена 

Неисправность насоса 
Проверка рабочего колеса, 

обратного клапана 

8.3 Регламент промывки в зависимости от нагрузки 

Нагрузка Автоматическая промывка Ручная промывка (по давлению) 

≤30% 1 раз в сутки (30 мин) По перепаду ΔP > 0,1 МПа 

30-60% 1 раз в сутки (30 мин) 1 раз в неделю + по перепаду ΔP 

>60% 1 раз в сутки (30 мин) 1-2 раза дополнительно в сутки + по перепаду ΔP 

8.4 Журнал контроля давления (образец) 



Дата Время 
М-1 

(МПа) 

М-2 

(МПа) 

ΔP 

(МПа) 

Давление насоса 

(атм) 
Операция Подпись 

      ТРЕБОВАНИЕ: ведение журнала контроля давления является обязательным 

условием сохранения гарантийных обязательств. 

 

9️⃣ ТИПОВЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ 

УСТРАНЕНИЯ 

9.1 Частые проблемы и методы их решения 

№ Неисправность Причина Метод устранения 

1 
Выход из строя реле уровня 

воды 
Износ контактов, окисление Замена реле 

2 
Загрязнение датчиков уровня 

воды 

Накопление отложений на 

электродах 
Промывка датчиков 

3 
Загрязнение обратного 

клапана у насоса 
Попадание песка, грязи Снятие и промывка 

4 Загрязнение фильтра 
Забивка фильтрующего 

элемента 

Снятие и промывка 

или замена 

5 
Загрязнение рабочего колеса 

насоса 

Накопление отложений на 

лопастях 
Разборка и промывка 

6 
Засор фильтра в заборном 

приямке 
Попадание крупного мусора Снять и промыть 

9.2 Диагностика по симптомам 

9.2.1 Станция не запускается при полном приямке 

Симптом: заборный приямок набирается до отметки включения очистной 

станции, но она не запустилась. 

Процедура диагностики: 

Шаг Действие Ожидаемый результат 

1 
Проверить работу датчиков уровня 

воды 

Датчики должны срабатывать при 

погружении 

2 Промыть датчики уровня Удалить отложения с электродов 

3 Проверить работу реле уровня воды 
Реле должно щёлкать при срабатывании 

датчиков 

4 Заменить реле (если неисправно) Станция должна запуститься 

9.2.2 Насос греется и не создаёт давления 

Симптом: насос при работе очень греется и не может прокачать воду (набрать 

давление). 

Процедура диагностики: 



Шаг Действие Ожидаемый результат 

1 Снять обратный клапан у насоса и промыть Удалить загрязнения из клапана 

2 Промыть фильтр-сетку в приямке Удалить мусор из фильтра 

3 Проверить работу насоса 
Если не изменилась — перейти к шагу 

4 

4 
Снять колбу насоса и промыть рабочее 

колесо 
Удалить отложения с лопастей 

5 Продуть рабочее колесо насоса Убедиться в свободном вращении 

9.2.3 Перепад давления между колоннами 

Симптом: давление на манометре после колонны (М-2) выше, чем перед 

колонной (М-1), или перепад ΔP > 0,1 МПа. 

Процедура диагностики: 

Шаг Действие Ожидаемый результат 

1 Проверить фильтр после колонны Фильтр может быть забит 

2 Снять фильтр и промыть Удалить загрязнения 

3 Проверить перепад давления Если не упало или упало незначительно 

4 Заменить фильтр Фильтр требует замены 

9.3 Таблица типовых неисправностей 

Неисправность Вероятная причина Решение 
Время 

устранения 

Станция не 

запускается 
Неисправность реле уровня Замена реле 30 мин 

Станция не 

запускается 
Загрязнение датчиков 

Промывка 

датчиков 
15 мин 

Насос греется 
Загрязнение обратного 

клапана 

Промывка 

клапана 
20 мин 

Насос греется Загрязнение рабочего колеса 
Разборка и 

промывка 
1-2 часа 

Низкое давление Засор фильтра в приямке 
Промывка 

фильтра 
10 мин 

Низкое давление 
Загрязнение фильтра после 

колонны 

Промывка или 

замена 
15-30 мин 

Высокий перепад ΔP Загрязнение загрузки 
Промывка 2-3 

раза 
30-60 мин 

Высокий перепад ΔP Закоксовка загрузки Замена сорбентов 4 часа 

 

🔟 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ 

СРЕДСТВАМ 

10.1 ИЗОБАКТ — биопрепарат для снижения БПК/ХПК 



Параметр Значение 

Назначение 
Снижение органики, устранение запаха, профилактика 

заиливания 

Дозировка 50 г/м³ сточных вод 

Точка ввода Сборный приямок (80%), линия сброса (20%) 

Время контакта 30-60 минут (минимум) 

Температурный 

режим 
+5°C до +45°C (оптимально +20-30°C) 

Срок годности 24 месяца (в закрытой таре) 

Хранение Сухое, прохладное место, вдали от прямых солнечных лучей 

10.1.1 Инструкция по применению ИЗОБАКТ 

Шаг 1: рассчитать суточный объём стоков (м³) 

 

Объём = Производительность (м³/час) × 0,3 (нагрузка) × Часы работы 

Шаг 2: рассчитать дозировку 

 

Доза (г) = Объём (м³) × 50 г/м³ 

Шаг 3: внести в приямок за 30-60 минут до начала работы насоса 

Шаг 4: контролировать эффективность по запаху и показателю БПК 

10.1.2 Предостережения по ИЗОБАКТ 

    ЗАПРЕЩЕНО      РЕКОМЕНДУЕТСЯ 

Дозировать перед маслобензоотделителем Дозировать после первичного отстаивания 

Смешивать с хлорсодержащими 

препаратами 
Использовать отдельно от дезинфектантов 

Хранить при температуре >+45°C Хранить в сухом прохладном месте 

Использовать после истечения срока 

годности 

Проверять срок годности перед 

использованием 

10.2 ГАВАР — фильтр для нефтепродуктов 

Параметр Значение 

Назначение Очистка от эмульгированных нефтепродуктов 

Нефтеемкость 4,71 кг/кг 

Эффективность 79-85% 

Режим замены 1 раз в месяц (при загрузке 40%) 

Режим промывки 1 раз в 15 дней (продлевает замену до 3 месяцев) 

При загрузке >40% Промывка 1 раз в неделю, замена 1 раз в месяц 

10.2.1 Инструкция по промывке ГАВАР 

Шаг 1: Остановить станцию, перекрыть вентили 

Шаг 2: Извлечь картридж ГАВАР 

Шаг 3: Промыть чистой водой под давлением (3-4 бар) 



Шаг 4: Визуально оценить загрязнённость (масляная плёнка) 

Шаг 5: При остаточной загрязнённости >40% — заменить картридж 

Шаг 6: Установить картридж, запустить станцию 

10.2.2 Расчёт загрузки ГАВАР 

Загрузка (%) = (Накопленная нефть / Нефтеемкость) × 100 

Накопленная нефть (г) = Концентрация (мг/дм³) × Объём (м³) × 1000 

Пример: 

Концентрация: 50 мг/дм³ 

Объём за месяц: 21,6 м³ (ТК-1, 30%, 24 ч/день, 30 дней) 

Накопленная нефть: 50 × 21,6 × 1000 = 1 080 000 мг = 1080 г = 1,08 кг 

Нефтеемкость: 4,71 кг/кг (при загрузке 1 кг сорбента) 

Загрузка: (1,08 / 4,71) × 100 = 23% 

      ВЫВОД: При данных условиях замена ГАВАР требуется через 2-3 месяца 

(при промывке раз в 2 недели). 

10.3 ГТ С1 — автошампунь с быстрым биоразложением 

Параметр Значение 

Назначение Снижение нагрузки по СПАВ на очистную станцию 

Биоразложение 24 часа (в 2 раза быстрее аналогов) 

Состав Без лауретсульфата натрия (SLS) 

Снижение СПАВ 40-60% по сравнению с обычными шампунями 

Статус Рекомендация (обязательно в регионах с нормативом СПАВ <5 мг/дм³) 

10.3.1 Когда ГТ С1 становится обязательным 

Условие Статус 
Последствия 

несоблюдения 

Норматив СПАВ <2 мг/дм³ 

(Москва, СПб) 
    «ТРИ КИТА» не 

рекомендуется 
Только «ГИДРО-СОРБ» 

Норматив СПАВ 2-5 мг/дм³      ГТ С1 обязательно Риск штрафов без ГТ С1 

Норматив СПАВ 5-10 мг/дм³ 
    ГТ С1 настоятельно 

рекомендуется 
Повышенный риск 

Норматив СПАВ >10 мг/дм³ 

(Казань, Екб-Север) 
     ГТ С1 по желанию Низкий риск 

Мойка самообслуживания      ГТ С1 обязательно 
Бесконтрольная химия 

клиентами 

Превышение СПАВ при 

проверке 
     ГТ С1 обязательно для 

гарантии 

Иначе гарантия 

аннулируется 

 

1️⃣1️⃣ ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ 

11.1 Гарантийные обязательства производителя 



Компонент 
Гарантийный 

срок 
Условия гарантии 

Станция (корпус, рама) 5 лет 
При соблюдении регламента 

эксплуатации 

Насосное оборудование 1 год 
При соблюдении регламента 

эксплуатации 

Контроллер (АОП/АС) 2 года 
При соблюдении регламента 

эксплуатации 

Загрузка (УСМ-6, УСМ-9) Не гарантируется Расходный материал 

Фильтр ГАВАР Не гарантируется Расходный материал 

Мешковый фильтр 

(АОП/РО) 
Не гарантируется Расходный материал 

 

 

11.2 Условия сохранения гарантии 

Требование Статус 
Последствия 

несоблюдения 

Ведение журнала эксплуатации Обязательно Гарантия аннулируется 

Ведение журнала контроля 

давления (М-1, М-2) 
Обязательно Гарантия аннулируется 

Своевременная промывка при ΔP 

> 0,1 МПа 
Обязательно 

Гарантия на загрузку 

аннулируется 

Своевременная замена загрузки Обязательно Гарантия аннулируется 

Использование ИЗОБАКТ Обязательно для БПК 
Гарантия по БПК 

аннулируется 

Использование ГТ С1 
Обязательно при риске 

СПАВ 

Гарантия по СПАВ 

аннулируется 

Ежемесячный лабораторный 

контроль 
Рекомендуется 

Упрощает доказательство 

при спорах 

Полугодовой официальный 

протокол 
Обязательно 

Требуется для продления 

гарантии 

Нагрузка ≤30% от номинала Рекомендуется 
При >60% ресурс загрузки 

снижается 

11.3 Ограничения гарантии 

Ситуация Покрывается гарантией 
Не покрывается 

гарантией 

Превышение нормативов 

Водоканала 
     При соблюдении всех 

условий 

    При несоблюдении 

регламента 

Повреждение оборудования 

оборотки 
     Для модификации 

АОП/РО 

    Для модификации 

АС/РС 



Ситуация Покрывается гарантией 
Не покрывается 

гарантией 

Замена загрузки до 6 месяцев      При заводском дефекте 
    При нарушении 

эксплуатации 

Штрафы от Водоканала     Не покрываются — 

Простой автомойки     Не покрывается — 

Убытки от проверок     Не покрываются — 

11.4 Исключения из гарантийных обязательств 

Производитель НЕ несёт ответственности в следующих случаях: 

1. Превышение норматива по сухому остатку (соли) 

o Причина: технологически невозможно без обратного осмоса 

o Решение: оспаривание норматива в Водоканале 

2. Превышение норматива по СПАВ в регионах <5 мг/дм³ 

o Причина: ограничение технологии без активированного угля 

o Решение: использование модели «ГИДРО-СОРБ» или ГТ С1 

3. Превышение норматива по БПК без использования ИЗОБАКТ 

o Причина: биопрепарат не входит в базовую комплектацию 

o Решение: обязательное использование ИЗОБАКТ 

4. Повреждение оборудования при модификации без мешкового 

фильтра 

o Причина: конструктивное ограничение (АС/РС без мешка 1-10 мкм) 

o Решение: выбор модификации АОП/РО для оборотного водоснабжения 

5. Залповые сбросы концентрированной химии (мойки 

самообслуживания) 

o Причина: бесконтрольное использование клиентами 

o Решение: автоматические дозаторы химии + ГТ С1 

6. Нагрузка >60% от номинальной производительности 

o Причина: превышение проектных параметров 

o Решение: установка станции большей производительности 

1️⃣2️⃣ ОБОРОТНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ: 

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ 

12.1 Может ли автомоечный бизнес успешно работать на замкнутой 

системе водооборота? 

Ответ: однозначно Да. 

12.2 Почему же многие потенциальные владельцы автомоечного 

бизнеса не верят в это? 

Причина — незнание, как правильно работать, плохие отзывы об очистных, 
которые изначально не предназначены для оборотного водоснабжения, 
выдуманные сложности эксплуатации и якобы «высокие» затраты на 
обслуживание. 



12.3 Мифы о работе автомоек на оборотном водоснабжении 

Миф Реальность 

«Предполагается, что 

очищенная вода должна 

быть чуть ли не 

питьевой» 

Основное что должна сделать очистная станция, также как и 

предварительная грубая очистка и окончательная тонкая 

очистка, это освободить воду от крупной грязи, чтобы в воде 

не осталось частиц более 1−10 мкм. 

«После ополаскивания 

очищенной водой не 

должно оставаться 

разводов» 

Окончательное ополаскивание происходит чистой 

водопроводной либо подвозной водой, так что разводов не 

останется в любом случае. 

«Дорого менять 

фильтры» 

На 6-ти постовой автомойке расход на замену фильтров 

составляет 8 000 руб. в месяц. 

«Необходимо часто 

менять воду» 

Воду менять необходимо ровно столько же сколько и при 

использовании только чистой воды. Песок и тяжёлые 

примеси в приямках собирается одинаково и при заполнении, 

необходимо их прочищать. 

«Часто утилизировать 

воду» 

Пополнение общего водооборота идёт только чистой водой 

для окончательного ополаскивания и нанесения 

автошампуня за минусом испарившейся воды, ушедшей в 

вентиляцию и вывезенной на автомобилях. Примерно 10-15 

литров на 1 автомобиль необходимо скапливать в накопителе 

и утилизировать как техническую очищенную воду, либо 

сбрасывать в хоз. бытовую канализацию. 

«Неприятный запах 

воды» 

Гнилостные бактерии уничтожаются специальным средством 

«ИЗОБАКТ», никакого запаха не будет. 

12.4 Как всё устроено на самом деле 

Этап 1. Подготовка чистой воды 

В линию чистой воды входят: 

Компонент Описание 

Ёмкости для аккумулирования резерва 

чистой воды 

Количество ёмкостей определяется при 

проектировании 

Насосная станция 
Подаёт чистую воду на аппараты высокого 

давления 

Трубопроводы и запорная арматура Для распределения воды по постам 

Фильтр тонкой очистки 
Имеет сменный картридж с пропускным 

диаметром в 1 дюйм 

Этап 2. Мойка автомобиля в моечном посту 

Этап мойки Тип воды Описание 

Первоначальный 

облив 

Очищенная 

(оборотная) 

Очистка наиболее грязных участков кузова с 

использованием АВД 



Этап мойки Тип воды Описание 

Нанесение 

автошампуня 
Чистая вода 

С промежуточным отстаиванием и смыванием. 

Включает несколько этапов в зависимости от 

химии 

Смыв пены 
Очищенная 

(оборотная) 
Можно производить оборотной водой 

Финишное 

ополаскивание 
Чистая вода 

Для завершения цикла мойки с последующей 

протиркой или просушкой 

Этап 3. Сбор и очистка отработанной воды 

В линию оборотной воды входят: 

Компонент Описание 

Приямок Для сбора отработанной воды 

Очистная установка («ТРИ КИТА» или 

«ГИДРО-СОРБ») 

Для очистки от взвеси, нефтепродуктов, 

ПАВ 

Насосная станция 
Подаёт очищенную воду на аппараты 

высокого давления 

Трубопроводы и запорная арматура Для распределения очищенной воды 

Процесс очистки: 

Этап Описание 

Отработанная 

вода 

После мойки отработанная вода стекает через решётчатый пол 

моечного поста в приямок, где происходит оседание тяжёлых фракций 

в виде песка, грязи, листвы и других крупных частиц. Приямок 

необходимо очищать в зависимости от количества накопившегося 

осадка. 

Очистная 

установка 

Далее использованная вода забирается насосной станцией и подаётся 

на систему очистки, в которой происходит очистка от взвеси и 

нерастворенного и растворенного нефтешлама и ПАВ. 

Повторное 

использование 

После фильтрации очищенная вода поступает в накопительную 

ёмкость, откуда забирается другой насосной станцией и подаётся на 

трехходовой кран для повторного использования. 

12.5 Схема работы системы водоочистки при помывке автомобиля 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│                    СХЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ                       │ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│                                                                          │ 

│  ЧИСТАЯ ВОДА → ЁМКОСТЬ → НАСОС → ФИЛЬТР 1" → АВД (шампунь + ополаскивание)│ 

│                                                                          │ 

│  ОБОРОТНАЯ ВОДА → ПРИЯМОК → ОЧИСТНАЯ → ЁМКОСТЬ → НАСОС → АВД (облив)   │ 

│                                                                          │ 

│  СТОКИ → ПРИЯМОК → ОЧИСТНАЯ («ТРИ КИТА» / «ГИДРО-СОРБ») → ЁМКОСТЬ      │ 

│                     ↓                                                     │ 

│                     └──→ ИЗОБАКТ (50 г/м³)                               │ 

📎 ПРИЛОЖЕНИЯ 



Приложение А: Таблица расчёта ресурса загрузки 

Модель Производительность 
Объём за 

6 мес (м³) 

УСМ-6 

(кг) 

УСМ-9 

(кг) 

Песок 

(кг) 

ГАВАР 

(шт) 

Мешок 1-

10 мкм 

(шт) 

ТК-0.5 0,5 м³/час 648 25 25 25 2 6 

ТК-1 1,0 м³/час 1296 50 50 25 4 6 

ТК-2.5 2,5 м³/час 3240 75 75 25 10 6 

ТК-5 5,0 м³/час 6480 175 175 75 20 6 

ТК-10 10,0 м³/час 12960 550 550 250 40 6 

Приложение Б: Схема подключения манометров 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│                    ПОДКЛЮЧЕНИЕ МАНОМЕТРОВ                       │ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│                                                                  │ 

│  ПРИЯМОК → НАСОС → [М-1] → КОЛОННА → [М-2] → ЁМКОСТЬ           │ 

│                          ↓                  ↓                    │ 

│                      Перед колонной    После колонны            │ 

│                                                                  │ 

│  ΔP = М-1 − М-2                                                 │ 

│  Норма: ΔP < 0,05 МПа                                           │ 

│  Промывка: ΔP > 0,1 МПа                                         │ 

│                                                                  │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Приложение В: Образец журнала контроля давления 

Дата Время 
М-1 

(МПа) 

М-2 

(МПа) 

ΔP 

(МПа) 

Давление насоса 

(атм) 
Операция Подпись 

Приложение Г: Контакты сервисных центров 

Регион Сервисный центр Телефон Email 

Санкт-Петербург ООО «СИВАТЕК» +7 (812) 318-18-81 info@gidroteck.ru 

📄 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Настоящий документ является официальным приложением к паспорту очистной 

станции «ТРИ КИТА» и содержит: 

1. Технические характеристики всех модификаций системы (АОП, АС, РО, 

РС) 
2. Результаты внутренних исследований с усреднёнными показателями 

3. Сравнительный анализ по 16 городам-миллионникам России 

4. Теоретическое обоснование эффективности фильтров 

5. Регламент эксплуатации с расчётом ресурса загрузки (30% нагрузка, 6 
месяцев) 



6. Контроль давления и промывка фильтров (манометры М-1, М-2, 

перепад ΔP > 0,1 МПа) 
7. Типовые неисправности и методы устранения (6 частых проблем с 

решениями) 
8. Рекомендации по вспомогательным средствам (ИЗОБАКТ, ГАВАР, ГТ 

С1) 
9. Гарантийные условия с чёткими ограничениями (5 лет станция, 6 месяцев 

загрузка) 
10. Юридическую защиту от недобросовестных клиентов 

11. Подробное описание оборотного водоснабжения с развенчанием мифов 

Документ размещён на сайте: https://gidroteck-m.ru/tri-kita 
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